3. melléklet a 25/2017. (XI1.1.) 6nkormanyzati rendelethez
Epitményekre vonatkozo altaldnos épitészeti kovetelmények

l. Torténeti varosmag és atalakulo telepiilésrészek
1. Az épiiletek telepitésének javasolt jellemzdi:

- ahazak az utcafronthoz igazodnak egyes utcasoroknal dominansan azzal parhuzamos,
mashol inkabb arra merdleges telepitéssel
2. Az épiiletek tetéidomanak formaja, a tet6 hajlasszoge
A tetdk hajlasszoge:
- a csaladi hazak tet6hajlasszoge valtozatos, de sem a lapos hajlasszogili, sem a tul meredek
tetének nincs torténeti elézménye
- meglévd épiiletek kozé épiild ) hazaknak hasonlo tetOhajlasszoggel kell épiilnilik, mint
kornyezetiiknek
- a tal magas illetve til alacsony hajlasszogii tetével rendelkezd épiiletek nem illeszkednek a
torténeti varosrészbe
Személtetd abra:
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3. Az épiiletek magassaga
- acsaladi hazak egy- vagy kétszintesek, altalaban labazattal épiiltek
- a meglévo épiiletek kozé épiilé 0 hazaknak hasonld magassaggal kell épiilnilik, mint
amilyen kdrnyezetiikben jellemz6
Szemlélteto abra:
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I1. Az uj épitésii épiiletek telepitése
1. Az épiiletek telepitésének javasolt jellemz6i:
- a telken belili elhelyezkedés szempontjabol a sorhazas, a lakopark-szeri, az utcara
parhuzamos és merdleges rendszeri telepités egyarant elfogadhato
- labazat kialakitasa esetén tulzott magassagu alapozas, alapincézés szokatlan, keriilendo
- ne forduljunk az utca fel¢ a garazskapuval vagy miihellyel, s javasolt a garazsbejardt ugy
kialakitani, hogy az ne az utcafrontra nyiljon, hanem oldalrdl a telken beliil lehessen behajtani
a telkek belseje felé hosszanti iranyban futo épiilettomeg
- ha ezt a telek szélessége nem engedi meg, akkor a tomegalakitast érdemes ugy kivitelezni,
hogy ne a garazskapu vagy mihely kapja a f6 hangsulyt a homlokzaton
Személtetd abra:

2. Az épiiletek magassaga
Az épiiletek javasolt magassaga:
- csaladi hazak esetében a kornyezo hazakéval alapvetden azonos magassag,
- jellemzden egyszintes, vagy tetdtér-beépitési, ritkan kétszintes kialakitast ingatlanok



- ajovoben esedékes épitkezéseknél is érdemes megtartani a visszafogott, lehetleg egyszintes
kialakitast,
- az épiletmagassagon altalaban tulnyalnak a fak, igy ezt a jellegzetes, kisvarosias képet
ajanlatos meg0rizni.
Szemlélteto abra:

3. Az épiiletek tetéidomanak formaja, a teté hajlasszoge
3.1. A tetok hajlasszoge
Javasolt tet6hajlasszog:
- lakohazak (mind a nyeregtetds paraszthazak, mind a satortetds kockahdzak) esetében a tetd
hajlasszoge a kdrnyez6 hazakéval alapvetden azonos,
- csaladi hazak tetOhajlasszoge valtozatos, de sem a lapos hajlasszogii, sem a tal meredek
tetonek nincs torténeti elézménye,
- ajanlatos a meglévo, hagyomanyos épiiletek tetejének hajlasszogéhez igazodni.
Szemlélteto abra:
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3.2. A tetdidomok formai
Javasolt tetéidomok:
- ahaztipusokat kdvetd tetokialakitasok,
- akornyezetében méreteivel kirivoan talzoénak hatd dsszetettebb, tordelt formaju tetok épitése
nem ajanlott,



- ajanlatos nyereg-vagy satortetds megoldasokat alkalmazni.
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Szemlélteté abra:

4. Anyag- és szinhasznalat
Javasolt anyag- és szinhasznalat:
- a teleplilés kialakult szinvilagdhoz igazoddé halvanyabb — fehér, sarga, terrakotta —
pasztellszinek hasznalata ajanlott
- az élénkebb szinek, illetve a sarga er0sebb arnyalatai keriilendok.
- vakolt feliiletek, a nem tulzottan erds falszinek ajanlottak
A szinhasznalatot szemléltetd abra:

5. Utcai keritések és ezek nyilasainak megoldasai, természetes térelhatarolasok
Térelhatarolasok, keritések, kapuk javasolt megoldasai:
- magas, zart keritései a varos legf6bb utcaképi jellemzoéi, az 0j telepitésii részeken ez nem
indokolt
- gyakoribb az attort, tobbnyire drotfonatos, vasszerkezetes vagy 1écezett kerités
- elfogadhaté az attort kerités novényekkel valod futtatdsa, vagy akar az egyszeriibb
ndvényelvalasztas is
- kertkapu kialakitasakor hangstulyozzuk a belépés helyét, de keriiljiik a talzottan hivalkodo
bejarati kialakitast
Szemléltet6 abra:
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